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Установите кронштейн с крючками для фиксации дверей и форточек в соот-
ветствии с рис 26.

Заклейте стык покрытия между торца-
ми теплицы и верхними панелями скот-
чем (рис.24). 

верх теплицы “Дачная-Двушка” длиной 2 м покрывается одним листом 
6 х 2,1 м, и каждая удлиняющая теплицу вставка каркаса покрывается од-
ним листом. Закрепите листы по деталям 1 винтами с шайбами, выбрав сла-
бину между каркасом и листом. винты устанавливайте под наклоном таким 
образом, чтобы при затягивании гаек винт утягивал бы кромку панели вниз. 
Для этого при сверлении листов через отверстие в детали 1 сверло накло-
нить вверх под углом 300. Крепление покрытия начинайте с середины шири-
ны листа, постепенно переходя к краям.
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вначале, установите один лист так, что-
бы его края легли на детали 1, 4в и 4н. 
Закрепите нижние края на деталях 1 
винтами с шайбами сначала по сере-
дине ширины листа. аналогично уста-
новите другой лист внахлёст с первым 
рис.23. в последнюю очередь уста-
новите винты с шайбами по боковым 
кромкам листов.

Перед установкой листа обязательно заклейте скотчем тор-
цы от попадания пыли, влаги и насекомых.

покрытие шайба

винт 
М4х35

детали 1

Рис. 23

Крепление покрытия

11.

скотч
скотч

деталь 4н, 4вк и 1

крайняя панель

панель
торца

Рис. 24

инструкция

13.

А

А

Б

Б

Рис. 26

проволочный вертушок для запирания дверей и форточек вставляется в 
отверстия стоек дверного проема прямым концом с наружной стороны до 
упора. с помощью трубки выполняется загиб внутреннего прямолинейного 
конца рукой вверх (рис. 25). такая конструкция вертушка позволяет упруго 
прижимать двери и форточки торцов в закрытом состоянии, находясь как 
снаружи так и внутри теплицы.
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Установка уплотнителей из дополнительного 5 пакета
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5-й пакет (профиль уплотнительный) состоит из профиля дверного - 
8,5м; профиля петлевого - 3,6м; профиля торцевого - 12м.8,5м; профиля петлевого - 3,6м; профиля торцевого - 12м.

профили уплотнительные устанавливаются по контуру дверей и 
форточек в соответствии с рисунками 27...31. 
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